
2 431

AT&T 11:57 AM

TEMPERATURE

BACK

10 ˚C

1AM 2AM 3AM 4AM 5AM 6AM 7AM 8AM

8 ˚C

9 ˚C

25 ˚C

13 ˚C
10 ˚C 8 ˚C

12 ˚C

TEMPERATURE CHART FOR THE LAST 48 HOURS

CURRENT TEMPERATURE

MIN  

˚C20
˚C7 MAX  ˚C25 AVG  ˚C25 DEW

POINT  
˚C18

W820
Bluetooth
-sääasema



1. Pakkaukseen kuuluu:

- Sisäyksikkö 
- Ulkoanturi (All-in-one)
- Virta-adapteri
- Seinäkiinnitin
- Pidennystanko
- Muovikiinnitin
- Pussi ruuveja kiinnitystä 
   varten
- Pienoisruuvimeisseli 
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2. Ulkoanturi:

Ulkoanturi on all-in-one-anturi. Se mittaa:
Sadetta
UV-säteilyä 
Lämpötilaa 
Ilman kosteutta
Tuulen nopeutta
Tuulen suuntaa

Asentaessasi ulkoanturia, sinulla on useita vaihtoehtoja sen kiinnittämiseksi. 
1. Käytä seinäkiinnitintä suoraan ulkoanturissa.
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2. Käytä seinäkiinnitintä ja pidennystankoa yhdessä muovikiinnittimen kanssa. 

 

Taajuus: 433MHz
Toimintasäde: enimmillään 100 metriä avoimessa tilassa. 
Esteet kuten paksut seinät, radiotaajuushäiriöt, sähköverkot, magneetit ja muut sähkölaitteet 
joko lähettimen tai vastaanottimen lähellä saattavat pienentää todellista etäisyyttä. 
Vaatii: 4 x AA-paristo, LR06 1.5V
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3. Sääaseman asennus:

- Kytke virta-adapteri seinään ja sisäyksikön 
  takapuolelta löytyvään liittimeen.

- Avaa ulkoanturin paristokotelon kansi pakkauksen 
  mukana tulevalla pienoisruuvimeisselillä ja aseta 
  paristot. 
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- Voit nyt valita ulkoanturin kanavan. Oletusarvo on kanava 1. 
- Siirrä on/off-kytkin on-asentoon.
- Sulje paristokotelon kansi ja kiristä ruuvit. Sinulla on nyt yksi minuutti aikaa yhdistää 
  sisäyksikkö. 

4. Ulkoanturin yhdistäminen sisäyksikköön:

- Paina "      " -näppäintä, kunnes LCD-näyttö vilkkuu.
- Yhteyden muodostamisen jälkeen LCD-näyttö lopettaa vilkkumisen ja ulkoanturin lukemat 
  näkyvät näytöllä. Laite asettaa automaattisesti ulkoanturissa tehdyn kanavavalinnan. 

Vianmääritys:
• Mikäli näytöllä ei näy arvoja vilkkumisen loputtua, keskusyksikkö ei tällöin ole löytänyt 
  ulkoanturia. 
• Kokeile ottaa paristot pois ja laittaa ne takaisin uudelleen. Muista siirtää on/off-kytkin 
  on-asentoon. 

5. Vaihto sisä- ja ulkolämpötila-arvojen välillä:

• Yksittäinen kosketus "      " -näppäimeen vaihtaa kanavien ja sisälämpötila-arvojen välillä.
• Muista että voit liittää enimmillään 3 ulkoanturia näyttöyksikköön.
• Valitse       niin näyttöyksikkö selaa kunkin kytketyn ulkoanturin arvoja kanavilta 1-3.
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6. Ajan ja ensisijaisten yksikköjen valinta:

• On kaksi tapaa asettaa näyttöyksikön aika. 
• Helpoin tapa on yhdistää näyttöyksikkö matkapuhelimeesi tai tablettiisi ja synkronisoida aika 
  ja päivämäärä. 
   o Avaa mobiilisovellus, joka on ilmaiseksi ladattavissa Google Play Storesta tai Apple Storesta. 
   o Näyttöyksikkö ja älylaite yhdistyvät automaattisesti sisäänrakennetun Bluetooth 4.0 BLE:n 
      kautta. 
   o Sovelluksen asetuksista löydät ajan synkronoinnin. 
   o Valitse synkronisointi, ja älypuhelimesi aika ja päivämäärä synkronisoidaan näyttöyksikköön. 
• Voit muuttaa ajan manuaalisesti:
   o Paina "MODE"-näppäintä, kunnes näytöllä vilkkuu "24Hr"
   o Voit nyt valita 24 tai 12 tunnin kellon
         Tee valinta käyttäen "        " nuolia, ja vahvista valinta MODE-näppäimellä.
   o Vuosi/Kuukausi/Päivä
         Tee valinta käyttäen "        " nuolia, ja vahvista valinta MODE-näppäimellä.
   o Tunnit/Minuutit
         Tee valinta käyttäen "        " nuolia, ja vahvista valinta MODE-näppäimellä.
   o Päivämäärän kieli
         Tee valinta käyttäen "        " nuolia, ja vahvista valinta MODE-näppäimellä.
• Yksikköjen vaihtaminen - jatkoa kielen valinnasta
   o C/F-asetus
         Tee valinta käyttäen "        " nuolia, ja vahvista valinta MODE-näppäimellä.
   o Ilmanpaine hPA/mb
         Tee valinta käyttäen "        " nuolia, ja vahvista valinta MODE-näppäimellä.
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   o Sademäärä mm/in
         Tee valinta käyttäen "        " nuolia, ja vahvista valinta MODE-näppäimellä.
• Tuulen nopeuden yksikön vaihtaminen - KM/H | MP/H | m/s | solmut | beaufort
   o Paina "WIND"-näppäintä kolmen sekunnin ajan vaihtaaksesi yksikköä.

7. Hälytyksen asettaminen:

• Kosketa MODE-näppäintä kerran - Näytöllä näkyy hälytysaika
• Paina MODE-näppäintä kunnes tunnit alkavat vilkkua
   o Tee valinta käyttäen "        " nuolia, ja vahvista valinta MODE-näppäimellä.
• Kytkeäksesi hälytyksen päälle/pois päältä 
• Kosketa MODE-näppäintä kerran - Näytöllä näkyy hälytysaika
   o Paina "        " nuolinäppäimiä aktivoidaksesi/poistaaksesi hälytyksen käytöstä.
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8. Sade:

• Kosketa "Rain"-näppäintä vaihdellaksesi päivittäisen, viikoittaisen, kuukausittaisen tai 
  kokonaissademäärän välillä.
• Tyhjentääksesi nykyiset arvot, 
  o Valitse mitkä arvot haluat tyhjentää. (DAILY, WEEKLY, MONTHLY tai TOTAL) 
  o Pidä "RAIN"-näppäintä pohjassa. Tämä poistaa valitut arvot. 
• Maksimi 999.99mm tai 99.99in. 
  o Sääaseman enimmäisnäyttömäärä on 999.99mm tai 99.99in.
       Mikäli enimmäisnäyttömäärä saavutetaan, tyhjennä arvot edellä mainitulla tavalla 
     mittaamisen jatkamiseksi. 

Mikäli enimmäismäärä saavutetaan, sateen määrää ei enää tallenneta.

9. Tuuli:

• Kosketa "Wind"-näppäintä vaihdellaksesi tallennetun tuulen keskinopeuden ja 
  tämänhetkisen tuulen nopeuden välillä. 
• Yksikköjen vaihtamiseksi noudata edellä mainittuja ohjeita.

Sääasema voi näyttää 16 eri tuulen suuntaa (N tarkoittaa pohjoista, S etelää, SW lounasta jne.)
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Beaufort

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

knots km/h mph m/s Kuvaus 

1 -  3kn 1.9 -  6.4 1.18 - 4

4.1 - 7.4 

7.5 - 12 

12.1 - 17.9 

18 - 24.7 

24.8 - 31.6 

31.7 - 38.5 

38.6 - 46.6 

46.7 - 54.6 

54.7 - 63.9 

70 - 73.1 

> 73.1 

6.5 - 12.0

12.1 - 19.4

19.5 - 28.7

 28.8 - 39.8

39.9 - 50.9

51.0 - 62.0

62.1 - 75.0

75.1 - 87.9

88.0 - 102.8

102.9 - 117.6

> 117.6

4 -  6kn

7 -  10kn

11 -  15kn

16 -  21kn

22 -  27kn

28 -  33kn

34 -  40kn

41 -  47kn

48 -  55kn

56 -  63kn

>63kn

0.5 - 1.8

1.9 - 3.3

3.4 - 5.4

5.5 - 7.9

8.0 - 11.0

11.1 - 14.1

14.2 - 17.2

17.3 - 20.8

20.9 - 24.4

24.5 - 28.5

28.6 - 32.6

>32.6

hyvin heikko 
tuuli
heikko tuuli

kohtalainen 
tuuli
kohtalainen 
tuuli
navakka tuuli

navakka tuuli

kova tuuli

kova tuuli

myrsky

myrsky

myrsky

hirmumyrsky
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10. MAX/MIN:

• Kosketa MAX/MIN-näppäintä vaihdellaksesi maksimi-, minimi- ja vallitsevien arvojen välillä. 
  Tämä pätee kaikkiin näyttöyksikössä esitettyihin arvoihin. 

11. Alert:

• Kosketa Alert-näppäintä asettaaksesi tuulen maksiminopeuden hälytyksen tai 
  minimiulkolämpötilan hälytyksen. 
  o Paina Alert-näppäintä valitaksesi joko Wind (tuuli) tai Temperature (lämpötila)
  o Valinnan tehtyäsi pidä Alert-näppäintä painettuna kunnes arvot vilkkuvat.
       Tee valinta käyttäen "        " nuolia, ja vahvista valinta ALERT-näppäimellä.

12. Mikä on lämpöindeksi:

Voit vaihdella kastepisteen ja lämpöindeksin välillä painamalla "      " –näppäintä  
normaalitilassa. 
Kastepiste ilmoittaa lämpötilan, jossa ilma saavuttaa kyllästymispisteen ja tiivistyy.

Mikä on lämpöindeksi?
“Lämpöindeksi (HI) tai humidex on indeksi, joka yhdistää ilman lämpötilan ja suhteellisen 
kosteuden kuvatakseen ihmisten kokemaa lämpötilaa - kuinka kuumalta ilma tuntuu. Tulos 
tunnetaan myös "koettuna ilman lämpötilana" tai "näennäisenä lämpötilana". Esimerkiksi 
lämpötilan ollessa 32 °C (90 °F) ja ilman ollessa erittäin kosteaa, lämpöindeksi voi olla noin 
41 °C (106 °F). 
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Ihmiskeho pyrkii tavallisesti viilentymään hikoilun avulla. Hien haihtuessa lämpöä poistuu 
kehosta. Suhteellinen kosteus kuitenkin vähentää haihtumista, sillä ympäröivän ilman suurempi 
höyrypitoisuus ei mahdollista maksimaalista haihtumista kehosta. Seurauksena tästä on 
vähentynyt lämmön poistuminen kehosta, ja vastaavasti kuumuuden tunne. Tämä vaikutus on 
subjektiivinen; sen mittaaminen perustuu subjektiivisiin kuvauksiin siitä, kuinka kuumalta 
kohteista on tuntunut tietyssä lämpötilassa ja kosteudessa. Tämän perusteella on kehitetty 
lämpöindeksi, joka yhdistää lämpötilan ja ilman kosteuden.
Lähde: Wikipedia.com 

13. UV-säteily: 

Näytöllä esitetään UV-indeksi, jonka arvo on välillä 0-11.

UV-indeksi

0 - 2.9 Vihreä

Keltainen

Oranssi

Punainen

Violetti

3 - 5.9

6 - 7.9

8 - 10.9

11+

Kuvaus
Auringon UV-säteiden aiheuttama 
riski keskivertohenkilölle on pieni.

Altistuminen auringonpaisteelle ilman 
suojaa aiheuttaa kohtalaisen riskin. 
Altistuminen auringonpaisteelle ilman 
suojaa aiheuttaa korkean riskin. 
Altistuminen auringonpaisteelle ilman 
suojaa aiheuttaa erittäin korkean riskin. 

Altistuminen auringonpaisteelle ilman 
suojaa aiheuttaa äärimmäisen korkean riskin. 

Väri
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14. Kuun vaihe:

Sääasema käyttää etukäteen asetettua dataa näyttääkseen kuun vaiheen
 
 

A

Aurinkoista Hieman aurinkoista Pilvistä Sateista Myrsky

B C D E F G H

A: Uusikuu                        B: Kasvava sirppi       C: Puolikuu (ensimmäinen)
D: Kasvava 3/4                  E: Täysikuu                F: Vähenevä 3/4
G: Puolikuu (viimeinen)    H: Vähenevä sirppi

15. Sääennuste:
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Huom: Sääasema laatii seuraavan 12-24 tunnin sääennusteen ilmanpaineen muutosten 
            perusteella. Ennusteen kattavuussäde on 50-80 km. Sääennuste laaditaan ilmanpaineen 
            muutosten perusteella, ja sen tarkkuus on 70-75%. Koska säätä ei koskaan voi ennustaa 
            100% varmuudella, emme vastaa mistään virheellisten ennusteiden johdosta 
           aiheutuneista vahingoista.
Huom: Tietoa paikallisesta ilmanpaineestasi löydät DMI:n verkkosivustolta.

16. Jäävaroitukset:

Pakkasta ilmaiseva symboli “      ” näkyy näytöllä WIND CHILL -indeksin vieressä 
ulkolämpötilan pudotessa 4 celsiusasteen alapuolelle. 

17. Merenpinnan tason ilmanpaine:

Merenpinnan tason ilmanpaine aiheutuu painovoiman vaikutuksesta merenpinnan yläpuolella 
olevaan ainekseen (ilmakehän kaasut). Aineksen määrä ei pysy muuttumattomana ilmakehän 
korkeuden ja tiheyden takia (enimmäkseen lämpötilan ja vesipitoisuuden/kosteuden takia). 
Kansainvälisen standardin (ISO) mukaan sen on määritetty olevan 101325 Pa tai 101.3 kPa 
(kilopascalia) 15 °C lämpötilassa. Yhdysvaltojen ulkopuolella meteorologiassa käytetään 
useimmiten hectopascaleita, jolloin arvo esitetään muodossa 1013.25 hPa.
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Ilmaisen mobiilisovelluksesi käyttö:

Sääasema on varustettu Bluetooth 4.0 -sirulla. Tämä mahdollistaa sääaseman datan keräämisen 
älypuhelimeesi. 
Noudata seuraavia yksinkertaisia ohjeita:

1. Lataa joko Google Play Storesta tai Apple App Storesta Ventus-sovellus älylaitteellesi. 
2. Avaa sovellus ja varmista että Bluetooth on kytketty päälle, ja että sääasemassa on virta 
    joko paristoilla tai virtajohdolla. 
3. Valitse sovelluksessa "Blue-Weather Station" ja odota, kunnes sovellus on muodostanut 
    yhteyden sääasemaasi.

Automaattinen ajan ja päivämäärän asetus: 

Kun yhteys sovelluksen ja sääaseman välillä on muodostettu, älylaite synkronoi sääaseman ajan, 
jolloin sinun ei tarvitse tehdä asetuksia sääasemassa.
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Yksikköjen valinta:

- Siirry asetuksiin ja valitse "Units" - Täällä voit asettaa sääasemassa käytössä 
  olevat yksiköt.
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Tämänhetkisten ja tallennettujen mittaustietojen näyttö:

Yhteyden muodostuksen jälkeen, klikkaa jotakin pääruudun valitsimista. 
Täältä pääset käsiksi ulkoanturin ja sääaseman keräämään tietoon.
Tietoihin sisältyy:

- Sisä-/ulkolämpötila 24 tunnin ajalta 



- Sisä-/ulkolämpötila
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- Ilmanpaine - Kuu/Vuorovesi
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- Tuulen nopeus ja suunta - Sadetiedot
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- UV-säteily
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Hälytysäänen asettaminen:

- Siirry asetuksiin ja klikkaa "Alarm Sound" 
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Voit asettaa hälytyksen kullekin 
toiminnolle:

- Siirry kunkin toiminnon kohdalle (Rain, 
  Temperature, Air Pressure... jne.) ja klikkaa 
  "Set Alarm"
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Tietojen jakaminen: Jos sinulla on kaksi yksikköä, voit hallita niitä yhden 
sovelluksen kautta. Voit nimetä ne niiden sijainnin 
mukaan.  
Siirry asetuksiin ja vaihda nimi kohdassa "sensor name".

 

WEEE-ilmoitus                 
Jos aiot hävittää tämän tuotteen jossain vaiheessa, huomioi seuraavaa: 
Elektroniikkajätettä ei tule hävittää kotitalousjätteen seassa. Toimita hävitettävä tuote 
asianmukaiseen kierrätyspisteeseen. Tarkista kierrätysohjeet paikallisviranomaisilta tai 
jälleenmyyjiltä. (Sähkö- ja elektroniikkajätedirektiivi)
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